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10. Operando com A ECO

• Coloque o cabo elétrico por cima do ombro para
facilitar as manobras.

• Ligue o motor da escova, Item 9.1.1.

• Ligue injeção de solução, Item 9.1.2.

• Ligue a sucção (MTB), Item 9.1.3.

• Movimente a máquina para frente.

• Ajuste a dosagem de solução, se necessário,
Item 8.6.

• Se o rodo não estiver secando corretamente,
verifique se a mangueira do rodo não está
entupida.

• Caso a ECO  esteja “puxando” para um dos
lados, gire o manípulo (Ft.12) para o lado oposto,
até estabilizá-la.

Observações: Caso o piso esteja muito sujo ou com cera, este deverá ser tratado em duas etapas:

1ª O piso deve ser lavado com produto apropriado, com o sistema de vácuo desligado e o rodo levantado.

A eficiência da limpeza pode ser melhorada com uso de água morna.

Deixar o produto agir por 10 minutos quando utilizar produtos desinfetantes/bactericidas, conforme 
portaria n°15 de 23/08/1988 da Divisão Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, ou de 
acordo com as instruções do fabricante.

2ª Limpar o piso com o sistema de vácuo ligado e o rodo na posição de trabalho.

11. Locomoção durante a operação

Para obter o máximo rendimento, (uma limpeza 
ininterrupta e sem falhas), é necessário seguir 
algumas regras básicas de circulação.

• Posicione a ECO de forma que a roldana da
cobertura da escova  esteja junto à parede.

• Que a tomada de energia esteja desse mesmo
lado.

• Efetue a limpeza em faixas paralelas a essa
parede sobrepondo sempre  20% sobre a faixa já
limpa a fim de evitar falhas.

• Procure fazer percursos longos, minimizando as
curvas (veja desenho ao lado).

Nunca aspirar somente pó.

Ft. 12
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12. Guardando a máquina

Logo após o uso, alguns cuidados são necessários:

• Para remover a escova e/ou o suporte de disco;
incline levemente a máquina para traz e de um
“toque” no manípulo (A Ft.11).

• Desligue o motor da escova e a MTB.

• Desligue da tomada.

• Enrole o cabo elétrico limpando-o.

• Leve a ECO ao local onde será limpa.

• Solte os fechos da câmara de vácuo, retire a
câmara de vácuo e encaixe-a no respectivo
suporte (A Ft.13).

• Esvazie os tanques de água suja e lave-os.

• Se máquina for ficar guardada por mais de um
dia, drene o tanque de água limpa, para tanto,
retire o caps (A Ft.14), espere a drenagem total,
e recoloque o caps.

• Remova e lave o rodo e sua mangueira.

• Lave a escova ou disco.

• Utilize um pano úmido para a limpeza da parte
externa da ECO (não usar mangueira ou excesso
de água para limpeza da mesma).

Unidade de medida Quantidade

Capacidade de Limpeza Prática m2/h 2000

Capacidade de Limpeza Teórica m2/h 600

Escova

Diâmetro cm 51

Potência (motor) W 1110

Rotação rpm 150

Aspiração

Potência máx. W 1100 

Vácuo máx. mmca 2300 

Fluxo máx. m3/h 189

Tanques

Solução lts. 40 

Água suja lts. 2x20

Dimensões

Comprimento cm 131

Largura cm 58 

Altura cm 109 

Rodo cm 75

Peso kg 80

Comp. do cabo m 25
Tensão V 220 monof.

Nível de ruído dB 76
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(*) Reservados os direitos 
de aprimoramento 
técnico.
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14. Documento de garantia

GARANTIA

O equipamento ECO é garantido contra defeitos de funcionamento e fabricação, por um período de  

12 meses da data de compra, quando mantido e operado de acordo com as instruções que o acompanham 

e quando utilizado, pelo comprador,  em serviços normais de limpeza.

Esta garantia não cobre danos acidentais, furto ou perda de partes, uso impróprio ou falta de cuidados. 

Estão também excluídas desta garantia todas as peças que se desgastem em uso normal, assim como 

cabo elétrico, plugues, juntas de vedação, interruptores, capacitores, relês, manoplas, mancais, proteção 

da escova, correias, peças de borracha, filtros, mangueiras, escovas de carvão, rodas, e acessórios não 

componentes do equipamento. Excluem-se ainda, danos causados pela utilização de produtos não 

aprovados, e serviços especiais não previstos.

Importante: a vida útil das escovas de carvão originais (motor da escova e MTB) é de 600 horas 

aproximadamente, a troca deve ser efetuada em tempo hábil.

A garantia do motor da escova é de 6 meses.

Não assumimos responsabilidade por reparos e por resultados ou tentativas de reparos feitos por pessoal 

não autorizado. Esta garantia não cobre peças (ou trabalhos) que forem  solicitados fora do procedimento 

normal de manutenção e também não cobre ajustes feitos no equipamento, se forem realizados 

indevidamente pelo comprador ou seu representante.

Caso ocorrer qualquer anomalia, o equipamento deve ser encaminhado ao distribuidor autorizado mais 

próximo ou à Alfa Tennant, junto com uma cópia deste certificado. As despesas com transporte (remessa 

e devolução) correm por conta do proprietário.

Se os defeitos forem  consequência de defeito de fabricação serão sanados através de conserto ou 

substituição das partes defeituosas sem cobrança das peças que não sejam de desgaste nem da  

mão de obra envolvida.

Não existe nenhuma outra garantia expressa ou implícita, exceto a descrita

Equipamento: ECO  a Cabo

Máq. nº.: ________________	 Nota Fiscal: _______________	 Data ____/____/____

MTB nº.: __________________________

Alfa, uma empresa Tennant

Rua Barão de Campinas, 715 - São Paulo – SP – CEP 01201-902

Fone: (011) 3320-8550

Fax: (011) 3320-8551

E-mail: info.brasil@tennantco.com

Distribuidor:
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Rua Barão de Campinas, 715 • Campos Elíseos • São Paulo, SP • CEP 01201-902

SAC: (11) 3320-8552 • sacbr@tennantco.com

Vendas: (11) 3320-8550  • Assist. Técnica: (11) 3320-8555  • Fax: (11) 3320-8551

info.brasil@tennantco.com • www.alfatennant.com.br 
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